DOCUMENTACION
TECNICA

Ref.: CLPOSPP-INOX

Columpio “Perseo Inoxidable Asientos Planos”

UNEEN 1176-1:2018 Altura libre de caida: 1,32 m
UNE EN 11 76_2201 8 Edad recomendada de uso: a partir de 3 anos

Componentes pldsticos: polietileno de alta densidad con proteccion UV
Larguero metdlico inoxidable

Cadenas de columpio inoxidables

Tornilleria protegida con tapones de polipropileno

Asiento nido con asientos planos
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Dibujado PLANO 1 Ref.  CLPO8PP-INOX
Revisado VISTAS GENERALES
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
COLUMPIO “PERSEO INOXIDABLE 2/4
ASIENTOS PLANOS Fecha: (44/02/2020
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Dibujado PLANO 2 Ref CLPO8PP-INOX
Revisado CIMENTACION Y ANCLAJES
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
COLUMPIO “PERSEO INOXIDABLE 3/4
ASIENTOS PLANOS” Fecha: (4/02/2020
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Dibujado PLANO 3 Ref.  CLPO8PP-INOX
Revisado VISTAS DE DETALLE
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
COLUMPIO “PERSEO INOXIDABLE 4/4
ASIENTOS PLANOS” Fecha: (44/02/2020






