DOCUMENTACION
TECNICA

:I
Ref.: MXTOSMX
Maxi Torre “*Guadalquivir biplaza asientos mixtos”
UNE EN 1176-1:2018 | |
UNE EN T1 76_220] 8 Edad recomendod/?;recu“stg:eods;’?r%%(;'ggcg?
UNE EN 1176-3:2018 Asiento cuna de 0 a 3 anos
— Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes pldasticos: Polietileno de alta densidad con proteccion UV
Componentes metdlicos galvanizados

Tobogdn con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable
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DETALLES CIMENTACION

ESQUEMA DE CIMENTACION

EN ARENA
E:2/1
poste de madera
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Il 7. anclaje metalico
o
< tornillo de fijacion
J8x80 (4 uds)

zapata de hormigén
con fibra H-200

ESQUEMA DE CIMENTACION
EN HORMIGON poste de madera
E:2/1 —

anclaje metalico

tornillo de fijacion
@8x80 (4 uds)
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PLANTA CIMENTACION

loseta de caucho o
pavimento continuo

o

solera de hormigén
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Dibujado VISTA DE DETALLE Ref MXTO5MX
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